Vertex

BACKSHEET MONOCRYSTALLINE MODULE

500w+

MAXIMUM POWER DUTPUT

21.1%

MAXIMUM EFFICIENCY

0/+5W

POSITIVE POWER TOLERANCE
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COPERTURA CORPO A - Scala 1:100

SCHEDA TECNICA PANNELLO FOTOVOLTAICO

High customer value

* Lower LODE (Levelized Cost Of Energy), reduced BOS (Batance Of System)
cost, shorter payback time

» Lower guaranteed first year and annual degradation

= Designed for compatibiiity with existing mainstream system components

+ Higher Return on investment

COPERTURA CORPO A1 - Scala 1:100

Vertex
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High power up to 505W

* Large area cells based on 210mm sllicon wafers and L/3-cut cell technology

* Upto 21.1% module efficlancy with high density interconnect technology

= Mulii-busbar technology for batter light trapping effect, lower seres
rasistance and improved cument collection

High reliability

* Minimized micro-cracks with Innovative non-destructive cutting technology
» Ensured PiD resistance through cell process and module material control

+ Reslistant tosalt, ammonda and sand

High energy yield
= Excallantlight absorption throughout this day (LAM) and low light parformance.
validated by 3rd party certifications

* Lower temperature coefficdient (-0.36%) and operating temperature
» Optimized power output under inter-row shading condltions

Trina Solar's Backsheet Performance Warranty
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Utopia S.r.l.
Via A. Volta 40 31020 Villorba (TV)
VAT: 03909540266

Phone: +39 0422 608167
Mail: info@utopia.solar
Web: www.utopia.solar
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Utopia S.r.l.

Via A. Volta 40 31020 Villorba (TV)

VAT: 03909540266

Phone: +39 0422 608167
Mail: info@utopia.solar
Weh: www.utopia.solar

= Si consiglia di consultare anche le informazioni indicate nella scheda di montaggio del produttore del pannello.

4.5 g immaginl sono ILustrative e possono subire eventuall modifiche non sostanziall

Famsino Solmr

Soluzione fotvaltaicn mtelligente residenziale
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DESCRIZIONE

PANNELLC FOTONVOLTAICO MONOCRISTALLING 50SWp
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO |

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.08 03.10 03.11 03.12 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 05.07 05.08 05.05 05.10 05.11
0204 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 0z2.07 02.08 02.08 0210 o211 0212 0401 0402 04.03 04.04 0405 0406 04.07 04.08 04.08 04,10 04,11 04.12 0601 08.02 06,03 06.04 06.05 08.08 06.07 06.08 08.0% 0610 0811
Impianto folovoltaico posato su zavorre in c.a.
n. 70 pannelli da 505V = 35,35kW
COPERTURA CORPO A2 - Scala 1:100
Impianto fotovoltaico posato su zavorme in c.a.
n. 70 pannelli da S05W = 35 35KW
01.0 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 011 01.12 02.01 0202 02.03 02.04 02.05
03.10 03.09 03.08 03.ov 03.06 03.05 03.04 03.03 03.02 03.m 0212 021 02.10 02.08 02.08 0z2.07 02.06
03an 0312 o401 04.02 04.03 0d.04 04,05 04,06 04.07 04.08 04.00 04.10 0411 04,12 0501 05.02 05.03 05.04
DE.M 06.10 06.09 06.08 08.07 0a6.08 06.05 06.04 08.03 06.02 0601 asn 05.10 05.09 05.08 05.07 05.06 05.05
Impianto folovoltaico posato su zavorre inc.a.
n. 80 pannelli da S05W = 30, 30kW
SEZIONE EDIFICIO A - Scala 1:100 SEZIONE EDIFICIO A1 - Scala 1:100 SEZIONE EDIFICIO A2 - Scala 1:100
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Supporto |deale per modull fotovoltaicl su tetio plana
BACKSHEET | TSM-DE18M(lI) B. SCHEDA TECNICA ZAVORRA SUN BALLAST
LUMNA2000-5/10/15-50
, Specifiche tecniche
(@ SUNZ2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (versione ad alta corrente) _/
ELECTRICAL BATA(STC) s .
Materiale Il materiale principale di SUN BALLAST & il calcestruzzo, che permette una bassa usura nel tempo Spec|f| Ehe tecn]che
Peak Power Watts-Paa (WP} 480 485 430 435 00 s € la capacita di resistere anche alle perturbazioni pid intense & a diverse condizioni climatiche LUNAZO00-5-50 LUNAZO00-10-50 LUNAZOD0-15-50
Power Outout Tolerance-Pu | 0r+s . TR S
i " Applicazione Qualsiasi tipologia di tetto plano con pendenza max 5°, a terra, su terreni battuti con materiale -FKTL-W1 =
i Paower i 27 i Sy
i otiage N (V] 420 %22 424 426 428 420 inerte o pavimentazioni "Eficeres massima. oy g o84% " an e £y T e
Makimum Power Current-hs (&) 1142 11,49 1156 1153 1163 1175 Angoto di Fflic=rca pondeiais eompea o, 7 5710, 5750 G ETE BE 1 pecifiche Tecniche =
o i _ ingreian ()
Opan Circult Valtage-Vo (V) 08 5L 513 515 5.7 sLe Inclinazione 10 10 pezzi Potenma £ max mocomandata || 4,500 di Wp 5,000 i W 7,500 i Wi 2000 i Wip 12,000 o Wi 5,000 6 Wo ==
. Tensione ol ngrosss max 2 1,700 Y
Dot el Dt et sl (B “intervaia @ ersione operstia s | 140560V 4
i - 201 205 207 [} 1 = Tensinne di medo | A0y = == e
Madale Efficiency 1 = (%) 203 } 2 211 Peso zavorra 60 kg 70cmx98cm, h=58cm
Tenssone di ingrosso nomenate ! 0 W
ST radiancs 57T Al bams AMILE. H 3 Max Corenz di ingresss nominale | 135 A s
hﬁ_m ﬂﬂ El:l cm a 1UU cm Eﬂﬂ k.g Corenne o cormocireuibo Fsas 185 & PTEE.[&ZIBI'I[
dul L P A i Module & patenza LLINAGHO0- SR
ELECTRICAL DA TA (MMOT) o s - | i, Murmend df Ingeessl e ookt MR | 1 . — : N”,.,,_..u & rmoduli di potenza . 1
Maimum Power. P (Wp) 363 7 an ars Er) 382 AT Orizzontale, Verticale 165 cm x 89.2 cm _ Batteria compatitile RRIANEL Sug W IS SOWR DR Modudo hattesia LUINAZO00-5-ED
Jarathva o i Enetgia del modubo battersa E kwh
R B o i oy B T ) — e e & el e ! : 5
Faimum Poveer Curmant-bee [A) 815 220 555 a3z .37 943 Poterza ol sraica hax 1300 W 1AW TS50 W EE00 W BAO W Voo W Energaa utilizzaabile defla batteria 5 kWh 10 kiWh 15 kWh
l'.iﬁl'lfdlql-' : - it (In Rete) Potenza df uscita max L5 kw 5 kW 5w
: -y ::: :'z I‘3.:: ;:'5 ::: l‘:: c&ﬁfﬂm::'iﬂtfﬂ"a | ;I:ﬁtﬁ [ ap0aw [ 5000 W [ B0 W [ 1o W Potenza di uscita ol plooe 5kW, 103 T :-‘-'. 105 7w, 105
3 r ¥ L8 FHTIEIE EELE | SiHD i b W
rt Cireut Cument-he {A) 72 9 3 5. DETTAGLIO SISTEMA UNITA DI MISURA CM POSA PANNELLO ORIZZONTALE i SRR S Ionh e TH Tensione nominade (sistema manofase) 450V
T s i SO0, Ambledl Tmpeniiuee 20T, Wiad faeed L I’I‘I Etﬂ. |&tErE|ﬂ __E_QI'-‘S.'\-\.‘."I.E di -.u_s::-ba -1_.'>-|---'-a‘:e- 2y "-E.j!l-l: WAL T30 Y ACHDD VAL IW/N+PE REange di terséone operativa {Sstema monofase) 50 - 560V
Distanza t Il rtire da 60 100 ':u'uFilz-:?ulll T IjIH:'._T.;IIEI'I;?“HU: — TEaA TESA [ TAsA T IBEA PeESione Toma  (MTE I face) el
HECHANICAL DATA nza fra pannedl a partire tma &m atiere di Patenza regolsbil 3. 8 indhs :- a : Range di terslone operathva (sistema tifase) B00 -8R0V
Solar Cells Monocrystalline WK, DEi-tln-'-'{ E:;uﬁ 0 ':'uimln TR : g
Usrita (Back ey ; .
Cell Crlentation 150cells BachupBon | BadupBox Bl g e = - . Comunicazione
. WAy, pocerEa apparente 4 _3:';'{':' LT | L) Wiy | 3300 WA | 3300 VA 3,300 iy LR Display Indicatome delle stato di carica (SoC), ndicatore LED
Mordute Dimenisions E178=1098* 35 mm Posenia di uscita nomiale LV Y
Fomente du TT3EA LY TG A T8 R LY B A Comunicaehone RS485 (AN (solo per operazions in pasaliclo)
Wisight fhlkg _"TI-i_l:l:.'TII-FC-.’;']E-I.;-I;-:T_'|.'||E 08 ¢ (8 inche B
Glass 3.2 mm High Transmission, AR Caated Huat Strengthened Glass T — fuis e Specifiche Generali
Prastericne ani-isanding [ 5 AR T = Y
:‘I:mmﬂilﬂ'u ::u :r“cc!ul;x_m d:r IF'-'I:J'IIHII ;’\'EI‘S-:I o E Dimensione (Larghezza Profondith® Allesza) I._?g?i - I_‘-J'-«:-l‘ ﬁ II::I{I'!I! ) ?:3 o EJ":I'}' ;-?DH :f::lI:] !T;Ji'l ‘1;‘E " 1@]'? :':llil:ll'l
m! 1 RIOFACENO BOEMETTIO 1)
vlm dall'alto ;"II'F."-'.'I?-:LI. wnralEnsne L0 S cormpatilsle con la dasse G protesione IIP_;-:- ii '\J‘:I!rIl:III."!T_-'i_F:.' 'l:-'_l_-h.'-_'.l.l Peso (incliso supporto verticale) G35 kg (1407 D) T13B ky (2509 1b) 1638 kg (361.1 Ib)
Frame 35 mm Anodeed Alurminiam Alloy ; S clamao & provezione TIPC || secondo EWGIEC B1643-11 Dimensiont del modula di potenza [L'P*A) G670 " 150 * 240 mem (54 * 59 * 94 inch)
|-Box |F B8 rated %4. g.% Protedions dib swmwrstarmerts CA [ :i- T L . 1.-I i Ih:l
.Mu- ?l_,t Hj_,._!ﬂ .M_.... ]'ﬁ:,! __IFAI Proterone b cortacicult CA 1| o Dimensioni del rmodiulo batteria (L"#A) G700 * 150 * 350 mm (264 * 5.9 * 14.0 inch)
Catiles Pretoveitaic Techmology Cable 4 Ommd :h:'r-: poe gl soryrabensane LA : E;.u Peso del moduly hattesia S0 kg (V102 06} F
Partrait: N 280mmT 200mm _;;EF;:_I.'I;IE""_"L'" L_'%_:_:i-_li_:-_;l_'-!-'f"_lﬁf';"_ { ._: - irstallazione Supporto @ paviments (standard), A parete {opzionate)
Lardscape: N 1400 men /P 1400 mm ,...-.]'-.1-.'.-'.,1"pi'.'i}'.'-r'.-_,.;_r'-;.',' -] Temperatira di funzionaments 20~ «S58°C (-4"F =131°F) 2
chmicir i DETTAGLIO SISTEMA UNITA DI MISURA CM POSA PANNELLO VERTICALE e X — e hepeilibEe ol ot
'J]sta Iatﬂrala  Ririge ervgeritin deseriio 75 = + 60 °C [-13 F = 140 *F}) . Amdiere ) Cutdioor / indoor 4 (*Adedes] al rl'nanuralf :-.Eﬂ[e per ke cond@on o irstaliazons)
Umnidith i esevcisio relabea 0 WA = 100 eak Ly b retathva =T
Distanza tra pannelli a partire da 60 cm a 100 cm Altiudine pperativa 4,000 m (13,123 1) [Mouione oite 2000 m) Raffreddamente Camerlone naturalé
TEMPERATURE RATINGS MANIMUMRATINGS Ra Frodamento Commeziont naturaic Ratng o protazione IP 66
Disglay | incheater| LETCWIAM inbtprata » APP Rmlensolar . o 4 °
MO R e g Femperinas | 41°C (£3K) Oparational Temperatre -40t0 +85°C i Comunicazicne RSAHS, WLAN tramite module WLAN integrato nell'inverter Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opziinale) RTRTIEK 5 dB
&G 3G § 20 1 S Dongle-dG {opronasls) ¥ i il € T m fag
TQWE'EHMII“ af Puay -3 ww Hnlhg! 1500V DC{EC:I Pesn (compresd slaffa & mand ..-_gglu:l: 17 kg :;:n'i .::r:lr i e = :f ,171:'?_3 wrn . ::D fl.-:fﬂt r:‘ I:,]: .:_| “ ;‘:‘:EIH?
Temparature Confficient of W, CL2ZEWIK Max Series Fuse Rating 204 Dirmenmsion fcompresn stoffa di 535 w470 x 1465 mm (207 x 185 ¥ SBinch] e BTt MR IR KRR
= b mawitagrisl | I . SLANZ000- 2373 6848 BISERTL-LY,
faradk @5 progeson IS It Corminihi SLIMADO0-3/4/5, 6B/ DR TL-MA0 &, SLIND000-3,4/5/6/ 81 GRTL-M1
Temperature Coefficient of b 0045/ "{.rn;l'q:untrl":-r:‘;?l_:zm||'|p'. on | < 'n-lr_u W . i o £
Outimizratars Compatibile
e forunt s e ol B il corsmactinl Chrimilzzatare compatbile OC MBLIS c-um:mcé::&-. P2, SLIMIG00 argu.\l P Conformita agli standard (ulteriori disponibili su richiesta)
(1] SrHNdal i su rchiests
TION Cerlificotn | FMIFC :'!."'IF.""-.I-:TI_FN.:E BR105-2 [I:EE;"H"I;E\‘ o : Certificat CE, ROM, CEC, VDE2510-50, TECRIS19, IEC 6OV, LIN3RA
GoE, G99, BN 50438 CEl 021, VDE-AR-N-4105, AS 4777 C1001 1%, ABNT, UTE C15-71Z RD 1653, TCOR D4, KRS
1Uﬁﬂmmﬂﬂﬂsﬂpk‘1ﬁﬂ}l Maduiles per boi: 30 phet el Sqandard ¢l connessone alla rote 097-2-1, IECE1T27. IECRT 18 ',.E sk = L v ' v : AT
- T LR Ordini & parti disponibili
25 year Power Wamanty Modurs par 43 contaier; GO0 pleces: 1 L pronaricn Vi e s e Birwerier & 20000 W reln S s Arinatie LInGhe & 4 TplSAHs urs DT EEASONE Totale €0 A SUNCI00-E0W PE SN0 Procut erdering medel LUMAEHG-5KW-C0, LUNAZDOO0-5-E0, LUNAID00 Wall Mounting Bracket
il mmrmw i w . R B Ev%:r:.m- s st & 1 elie wosromne dela eew in DE Chalsiasl ermoine O n ingeeias pi g possliimends drmeggeebbs Mivie
055% annual degradation s la coppia aﬂﬂ"ﬂaﬂ deve fare riferimenta allo standard meccanico conforme al bullone in uso, con bulloni M& sk e 0 iregreann €0 al dfi fuoet dedlimtervado O mrsore ) ssenina ool Causate un Lramatentn mmEepr o del nyerier
E o g o coe : T oot
[Pt Pl B SO TRy i Tl in acciaio “‘_HJI ""mﬂq_ﬂm !'Ina I}Dpp!ﬂ di SE"HggH] dl 1 2 - 14 Hm“ il TL-81 suments  potenaiale rs W ¢ tevre sopra o reno srmeena & fonsione: nbegraia cel P30 ectveny pef recuperare il degraco del moduld douie: sll's*letio
» Eyitare gli avvitatori ad |mp“|5|l PG 1 g di ot supnonall iacludoni Yoo P [mono, aoly) Le i g e iDe D e ki A !
Hior |0 guiango 1s funmone 0 praTing PO G ol i e

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e della Brianza

APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO
FRANCO GIORGETTI IN VIA EUROPA
RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CUP: D98121000160001 - CIG: 959096193E

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU

Finanziato dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 5: Coesione e inclusione

Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie,comunita e terzo settore

Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di igenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - FASE 2
IMPIANTO ELETTRICO

Codifica elsborata

LG [[8] PR ELAROCRATO AGG TITOLO ELABORATO SCALA DATA
BOV CSFG EXE IE 014 01 COPERTURA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI 100 0112-2023
E mias|ore
AGG DESCRIZIONE DATA
0 PRIMA EMISSIONE 01-12-20c23
o AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI ISPEZIONE 0102-2024

APPALTATORE PROGETTISTA:

AEGIS 5RL Cantarelli & Partners
Via Rodi 61 - 25124 Brescio

AR.CO LAVOR| 50C. COOP. CONS.

COORDIMATORE DEL GRUPPD DI PROGETTAZIONE
Arch, Micola Cantarelli

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Micola Cantarelll

IMPRESA ESECUTRICE

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Stefano Tortella

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Ing. Marco Cristini

S

DAMIANI

PROGETTO IMPIANTI MECCANIC
COSTRUZIOMNI ini

Ing. Marco Cristini

PROGETTC ANTINCENDIC

DAMIAN| Costruzioni Srl Ing. Marco Cristini

COORDIMATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Arch. Eugenio Sagliocca




