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1. Pavimento in piastrelle in gres porcellanato con sottofondo
in malta cementizia - sp. 1 cm

2. Sistemi radianti annegati a pavimento - sp. 5 cm

3. Pannello poliuretano pir (tipo sopradir duo+) - sp. 8 cm

4. Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg
di cemento 32,5 R per m® di argilla espansa, rispondente ai
Criteri Ambientali Minimi - sp. 10 cm

Bocca di presa o

5. Cappa in c.a. con rete ¥6 20/20" - sp. 5

di uscita aria

6. Solaio autoportante alveolare (vedasi dettagli strutturali) -
sp. 20 cm

7. Intercapedine controterra ventilata - sp. 20 cm

8. Riempimento con terreno di scavo

9. Areazione solaio controterra mediante posa di tubi annegati
nella struttura e collegata a griglia di areazione

PRI R - K o oot 10. Struttura in getto per posa pavimentazione esterna - sp.
@L_______________________ 20 cm

| 11. Massetto di pendenza (variabile)- sp. 10-12 cm
12. Strato di allettamento in sabbia- sp. 3-5cm
| 13. Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in

calcestruzzo vibrocompresso - sp. 4 cm
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14. Pannelli isolanti per zoccolatura

15. Muratura in blocchi in calcestruzzo aerato auto clavato,
tipo gasbeton evolution - sp. 24 cm

16. Intercapedine non ventilata riempita con lana di roccia -
sp. 5cm

cartongesso spessore 12,5 mm e una lastra in fibrogesso
spessore 12,5 mm

18. Bocca di presa o uscita per areazione solaio composto da
pozzetto e griglia annegati nella pavimentazione esterna

19. Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta
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I cementizia o bastarda - sp. 8 cm
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20. Strato di finitura con intonaco e rasante - sp. 1,5 cm

21. Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta
cementizia o bastarda - sp. 12 cm

22. Intercapedine non ventilata riempita con lana di roccia -
sp. 5cm

23. Rivestimento metallico di facciata in alluminio tipo Alubel
costituito da: struttura portante regolabile e rivestimento in
lastre di lamiera grecata forate tipo Alubel 28 fissate alla
sottostruttura

24. Sistema per isolamento termico a cappotto realizzato con
polistirene espanso con aggiunta di graffite, (senza finitura
per strato rivestito in lamiera) - sp. 12 cm

25. Intercapedine non ventilata riempita con lana di roccia per
passaggio impiantistico - sp. 10cm

26. Solaio tipo airfloor- sp. 24 cm

27. Barriera al vapore

28. Schiuma polyiso pir rigida - sp. 12 cm

29. Massetto di pendenza (variabile) - sp. 4-12 cm

30. Doppio manto impermeabile bituminoso

31. Ghiaietto - sp.5cm

32. Parapetto realizzato con prismi in cls armati

33. Pluviale

34. Lastre isolanti in XPS per isolamento pensiline - sp. 5 cm
35. Gronda

® ©®

36. Malta cementizia bicomponente ad elevata elasticita per
impermeabilizzazione sotto piastrella

37. Portoncino di ingresso resistente all'effrazione

38. Intercapedine per passaggio impiantistico - sp. 30 cm

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e della Brianza

39. Controsoffitto a quadrotti 600x600 mm in fibra minerale -
sp. 1.5cm

40. Finestra in pvc tipo prolux evolution

41. Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate
rivestite in laminato
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42. Massetto di sottofondo per pavimento
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PROGETTO ARCHITETTONICO
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE Arch. Eugenio Sagliocca @ @

DO5 - Nodo parete verticale e serramento Sezione 1:10 D06 - Nodo attracco a terra Sezione 1:10
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