ANDAMENTO ALTIMETRICO FOGNATURA a-k

Tratto 17-19
acque meteoriche
DN 250 quota
fondo tubo -93 cm

Tratto 25-26
acque meteoriche
DN 250 quota
fondo tubo -87 cm

ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 1-6

e Stacco acque nere DN 110
quota fondo tubo -60 cm

ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 7-11

ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 9-11
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DN 160 Dn2oof | vasca di - vasca di vasca di
mmissione accumiulo accumiulo accumiulo
pubblica
fognatura
Punti battuti a b C d e f k Punti battuti 1 2 3 4 5 6 Punti battuti 7 8 1 0 1 1 Punti battuti 9 8 1 0 1 1
Distanze parziali 0.00 19.98 16.00 9.69 20.63 60.19 6.01 Distanze parziali 0.00 18.88 11.43 9.22 11.86 Distanze parziali 0.00 15.56 15.67 6.11 Distanze parziali 0.00 28.30 15.67 6.11
Distanze progressive 0.00 19.98 35.98 45.67 66.3 126.49 132.50 Distanze progressive 0.00 18.88 30.31 92.80 102.02 113.88 Distanze progressive 0.00 15.56 31.21 37.32 Distanze progressive 0.00 28.30 43.97 50.08
Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.60 -0.76 -0.96 -1.04 -1.26 -1.84 -1.90 Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.60 -0.78 -0.89 -1.52 -1.61 -1.72 Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.90 -1.05 -1.20 -1.26 Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.75 -1.05 -1.20 -1.26
Diametro tubazione 125 125 160 160 160 200 Diametro tubazione 250 Diametro tubazione 250 Diametro tubazione 250
Pendenza P=1.00% Pendenza P=1.00% Pendenza P=1.00% Pendenza P=1.00%

ANDAMENTO ALTIMETRICO FOGNATURA g-k

ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 12-11

ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 15-21

ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 18-21

ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 20-21

e Stacco acque nere DN 110 e Tratto acque nere e-f DN 160 e Stacco acque nere DN 110
quota fondo tubo -60 cm quota fondo tubo -146 cm quota fondo tubo -110 cm
e Tratto acque nere e-f DN 160
quota fondo tubo -146 cm
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DN 200 | L ‘ vasca di vasca di ° ° ° vasca di vasca di
MMISSIone accumiulo accumiulo accumiulo accumiulo
pubblica o o
fognatura
Punti battuti g h i J f Kk Punti battuti 12 13 1011 Punti battuti 15 16 1719 21 Punti battuti 18 17 19 21 Punti battuti 18 19 21
Distanze parziali 0.00 18.95 20.83 54.72 5.39 6.01 Distanze parziali 0.001049 1463 6.11 Distanze parziali 0.00 19.66 12.22 4.62 4.45 Distanze parziali 0.00 22.68 4.62 445 Distanze parziali 0.00 24.34 4.45
Distanze progressive 0.00 18.95 39.78 94.50 99.89 105.90 Distanze progressive 0.00 1049 2512 31.23 Distanze progressive 0.00 19.66 31.88 36.50 40.95 Distanze progressive 0.00 22.68 36.50 40.95 Distanze progressive 0.00 2434 28.79
Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.60 -0.79 -1.00 -1.55 -1.84 -1.90 Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.90 -1.05 -1.20 -1.26 Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.60 -0.80 -0.92 -1.05 -1.10 Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.75 -0.92 -1.05-1.10 Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.75 -1.05 -1.10
Diametro tubazione 110 125 160 200 Diametro tubazione 250 Diametro tubazione 250 315 Diametro tubazione 250 315 Diametro tubazione 250 315
Pendenza P=1.00% Pendenza P=1.00% Pendenza P=1.00% Pendenza P=1.00% Pendenza P=1.00%

ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 23-22 ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 28-22 ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 27-22

ANDAMENTO ALTIMETRICO ACQUE BIANCHE 14-11

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

s, Provincia di Monza e della Brianza

APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO

FRANCO GIORGETTI IN VIA EUROPA

RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

CUP: D98121000160001 - CIG: 969096193E

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU

e Stacco acque nere DN 110
quota fondo tubo -60/-90 cm

e Tratto acque nere e-f DN 160
quota fondo tubo -160 cm

e Stacco acque nere DN 110
quota fondo tubo -60 cm

e Tratto acque nere e-f DN 160
quota fondo tubo -160 cm

Finanziato dal "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Missione 5: Coesione e inclusione OO OO OO O ) OO

Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie,comunita e terzo settore A 4 A 4 A 4 A 4

Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale Q.F.T -60 cm DN 250 DN|315 DN 250 @ DN315

) DN 250 “ * DN 250 DN315
o o vasca di vasca di vasca di — vasca di
PROG ETTO DEF|N|T|VO - ESEC UT|VO - FASE 2 Q.F.T-90 cm accumiulo accumiulo accumiulo accumiulo
© ©)
PROGETTO ARCHITETTONICO
COdIiféa elaboraIllg PR ELABORATO | AGG | TITOLO ELABORATO SCALA DATA
BOV CSFG EXE A 040bis 00 = SCHEMAFOGNARIO: andamento altimetrico delle fognature - 20120 Punti battuti 14 13 1011 Punti battuti 23 24 252622 Punti battuti 28 252622 Punti battuti 27 2622
Emissions . . . . . . . .
265G | DESCRIZIONE SATA Distanze parziali 0.00 35.33 14.63 6.1 Distanze parziali 0.00 1216 12.09 4.71 5.35 Distanze parziali 0.00 16.37 4.71 5.35 Distanze parziali 0.00 20.41 5.35
00 | PRIMA EMISSIONE 22-01-2024 _ _ _ _ _ _ _ _
Distanze progressive 0.00 35.33 49.96 56.07 Distanze progressive 0.00 1216  24.2528.96 34.31 Distanze progressive 0.00 16.37 21.08 26.43 Distanze progressive 0.00 20.41 25.76
Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.70 -1.05 -1.20 -1.26 Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.60 -0.74 -0.86-0.95 -1.00 Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.75 -0.86-0.95 -1.00 Quota scorrimento Fognatura (Q.F.T) -0.75 -0.95 -1.00
Diametro tubazione 250 Diametro tubazione 250 Diametro tubazione 250 315 Diametro tubazione 250 315
Pendenza P=1.00% Pendenza P=1.00% Pendenza P=1.00% Pendenza P=1.00%
APPALTATORE PROGETTISTA:
" S AEGIS SRL Cantarelli & Partners
LAVORI Via Rodi 61 - 25124 Brescia

AR.CO LAVORI SOC. COOP. CONS.

IMPRESA ESECUTRICE

S

DAMIANI

COSTRUZIONI

DAMIANI Costruzioni Srl

EGIS

CANTARELLI + PARTNERS

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Arch. Nicola Cantarelli

PROGETTO ARCHITETTONICO
Arch. Nicola Cantarelli

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Stefano Tortella

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Marco Cristini

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Marco Cristini

PROGETTO ANTINCENDIO
Ing. Marco Cristini

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE Arch. Eugenio Sagliocca
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